イーシー セットアップをする 
イージーセットアップを行ラ ............. 

イージー セッ トアップを開始ずる ...... 

音量の調整 . 

自宅の設定 . 

ETC 取付状態の設定 . 

オプションボタンの設定 . 

日 lueto 日 th の設定 . 

通信接続の設定 . 

イージーセットアップを終了する. 
車種設定を行ラ . 


リアルタイムプ□ーブ設定をする . 

リアルタイムプ□ーブ設定を行ラ . 

初期登録 . 

データ送信の設定 . 

データ取得開始タイ S ングの設定 . 

データ受信方法の設定 . 

取得タイ S ングと連続取得の取得動作について. 

その他の設定をする . 

オフシヨンボタンを設定する . 

設定でをる機能（コマンド）について . 

サイドプラインドモニターを使ラ場合 ........ 

車両情報を設定する . 

有料道路料金区分の設定 . 

駐車制限(車種)の設定 . 

駐車制限(車両寸法)の設定 . 

カメラの入力設定をする . 

セキュリティ□ック設定を行ラ . 

セキュリティ□ックを設定する . 

セキュリティ □ ックび働いた場合の操作 ..... 

自車位置のずれを修正ずる . 

設定を初期状態に戻す . 
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.8日 

..90 

..白日 

..91 
..92 
..白3 

,94 

..94 
..95 
..95 
..96 
..97 
..白7 
..97 
..98 
..98 
..99 
100 

101 


□ゴマーク表示設定をする 

□ゴ マークを 非表示にする . 

機能設定をずる . 

設定内容の詳細 . 

地図表示 . 

ルート-案内 . 

渋滞情報 . 

その他 . 

通信設定をずる . 

ユーヴー登録について . 

通信機器使巧上のごを意..… ... 

巳 luetooth の設定を行ラ . 

携帯電話を登録する . 

携帯電話を切り換える/削除する… 

パスキーを変更する . 

電波発射を ON / OFF する . 

通信接続設定を行ラ . 

プ□ノ（イダ U ストから接続先を選ぶ 

手動で接続先の設定を行ラ . 

接続先を切り換える . 

ナビゲーシヨンの音量設定をする. 


ナビゲーシヨンの設定 


の犯 W 肪肪肪肪化邮的りりりにに巧 

^ T— T— T— T— 1— I— I— I— Ti f» T— T— T— T— T— Ti T— 1— -— 1— -— 1.T— T— 1— _ — -— Ti 1— 
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□ ゴ 7 —ク表示設定をずる 


さまざまな施設の□ゴマークを地図上に表ちさせることびでさます。 


□ 【メニュ ー) を巧し、巨巧^にタツ 
チずる 


曰^^ 

タッチずる 


□3 マーク表示設定 


に 



B □ゴマークを表巧させたいジヤ 
ン J レにタッチずる 



◎ メモ 

- 居端!膳の にタッチしたと到ま、さちに分類表 
示された U ストび表示されます。 

-最大20日種類まで選択でをます。_ 


且□ゴマークを表示をせたい施設 
にタッチずる 



選ばれた施設のインジケーターび点口 
し、引さ続さ選ぶことがでさます。 

因メモ 

-再度施設にタッチすると、インジケーターび消 
巧し、選択び解除されます。 

-他の施設を選ぶには、にタッチして □ j 
マーク表示設定画面に戻り、手順且〜且を繰 
り返して < ださい。 


因メモ 

-選ばれたジャンルは、ち側のインジケーターび’ 
点なします。インジケーターは、 民’齡!!轄な で 
1つ!;(上選択した場合ち点巧します。 


□ 選択方法にタッチずる 
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1全選択国 

すべての関連施設を表示します。 

因圓阔 

還巧した施設をすべて賴除します。 

居-お!:轄。 

施設をさらに分類表示します。 


且 


にタッチずる 


地図画面に戻り、還おした施設の□ゴ 
マークび表示されます。 


■□ コマークを非表示にずる 

P 88 手順曰で因- 目も而 にタッチする 
と、□ゴマークを非表示にすることびでさ 
9 〇 

因メモ 

. オプション設定い P /0 A ) で「1□ゴマーク表示 
を切り巧える」を割 D 当てている場合は、® 
(オプションボタン）を巧して操作することち 
でをます。 






























用途やお好みに応じて設定を変更することにより、ナビゲーシヨンを使いやす< 
することびでさます。 

ナビゲーシヨンの設定項目は、機能ごとに次の4つのメニユーに分類されています。 

-地図表ち (一 P 日 0) -巧ミ帯情報 (一 P 9 吕) 

•ルート-案内（一户9 U • その他(一户9式） 


□ しメニユ ー；) を巧し、居ち^にタツ 
チずる 

且^一 にタツチずる 


□ 設定内容にタッチずる 



.因ミ’でち 


且設定を変更したい項目にタッチ 
ずる 


1" W .' 1 トト g 巧卜 SHIflHI いその化1 

み 

•’ 2 0(/-?1ド】-)巧面方化 

ヘディングアップ 

/ォ—卜/、ィゥIィモ—ド 

ON 

夕 

シティマップ 1 

ON 

: シティマップ«界«示 

OFF 


因メモ 


分類タブにタッチすると、機能の巧頭か 5 U ス 
卜を表示させることびでをます。 


▼ 

設定内容が変更されます。引さ続さ設定 
項目を選んで変更することがでさます。 


旦設定を接了ずる場合は、 [ 
タッチずる 


に 



機能設定をずる 


接了 


巧定 


機艦定 


U ナビゲ—シ m ンの謹 
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機能設定をする 


M .mil 


田地図表示 

* は工場出荷時の設定です。 


(ノーマルビユー）地図方位 


r ヘディングアップ _r 進行ち向が常に上になるよう、地図が自動回転します。 
r ノースアップ」 常に化が上になるよラに地図が表示されます。 


卜八イウェイモード 


roN_r 自動的にノレ r ウてイモードにします。 

roFFj 自動的にノレ r ウェイモードにしません。 


^^^■7 シティマップ 


roN」 # 市街地図が表示されます。 

roFF」 通常の地図び表示されます。 


シティマップ境巧表示（シティマップ ON 時に選択巧) 


roNj シティマップの境界を画面に表示します。 

roFFj* シティマップの境界を画面に表示せず、通常画面に切り換えます。 




r 時刻連動 _r 曰没/曰出時刻連動で画面の配色が切り換わります。 

「昼色固定」 常に昼画面のままです。 

r 夜色固定」 常に夜画面のままです。 


巧轨跡自動消ま 


r 自宅付近」 自宅で登録した場所から約1曰 Om 政内の地点で本機の電源を切る 

(エンジンを切る）と、走行軌跡が自動的に消まされます。 
r 電源オフ時」 本機の電源を切る（エンジンを切る）と走行軌跡が自動的に消まされ 

ます。 

roFF」* 走行軌跡は自動消ましません。 


行軌跡表示 


roN_r 走行軌跡が表示されます。 

r OFF」 走行軌跡は表示されませ/ u。 


(ノーマルビユー）固定スク□—ル 


roNj スク□-ル中、画面をノーマルビューに固定します。 

roFFj* スク□—ル中、画面をノーマルビューに固定しません。 
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機能設定をする 


阻 ルート • 案内 

* は工場出荷時の設定です。 


ルート探索基華 



r 推奨尸 

信号機の数がかな <、ち左折の量ち適度な通りやすいルートが探索 


されます。 

「距離優先」 

距離を優先してルートが探索されます。 

「幹線優先」 

幹線道路を優先してルートが探索されます。 


有料道路使用条件 



r 標準尸 

有料道路が標準的な基準でルート探索されます。 


個避」 

有料道路を回避したルートが探索されます。 



リー航路使用条件 


r 標準 r フエ U —航路び標準的な基準でルート探索されます。 


「優先」 

個避」 

フェ U —航路を優先的にルート探索されます。 

フェリー航路を回避したルートが探索されます。 

学習ルート探索 1 

roNj * 

rOFFJ 

学習したルートを考慮します。 

学習したルートを考慮しません。 

お滿考慮ルート探索 1 

「 ON 」* 

rOFF 」 

渋滞情報を考慮してルートが探索されます。 

渋滞情報は考慮されません。 

スマートに考慮ルート探索《 1 *2 1 

roNj 

rOFFJ * 

スマートにを利用するルートが探索されます。 

スマートにを利用しないルートが探索されます。 

巧滿考慮オートリル- 

-卜 1 

roNj * 

roFF 」 

渋滞情報を考慮して、オートリルートを行います。 

渋滞情報を考慮したオート IJ ルートが働さません。 

お滿考慮オートリルート自動关定ルート 1 

「元ルート r 

r 新 ルー ト」 

元ルートを選択します。 

新ルートを選択します。 

道のり•到着予想時刻表示 1 

旧の地」* 

「立寄地」 

目的地までの距離と到着予想時刻が表示されます。 

次の立寄地までの距離と到着予想時刻が表示されます。 

到着予想時刻逸度（- 

-般逼） 1 

に Okm / h 」 

rsOkm / h 」* 

r 40 km/hj 

rsokm/hj 

平均速度 20 km / h として到着予想時刻が計算されます。 

平均速度 30 km / h として到着予想時刻が計算されます。 

平均速度 40 km / h として到着予想時刻が計算されます。 

平均速度已日 km / h として到着予想時刻が計算されます。 


reokm/hj 平均速度60 km / h として到着予想時刻び計算されます。 


ナビゲ—シヨンの設定 
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機能設定をする 


1到着予想時刻速度(有料道） 1 

r60km/hj 

rsOkm / h 」* 

「100 km / h 」 

平均速度日 Okm / h として到着予想時刻が計算されます。 

平均速度 80 km / h として到着予想時刻が計算されます。 

平均速度1日日 km / h として到着予想時刻が計算されます。 

交差点案内表で 

「ア□-ガイド」* 

「拡大図」 

案内地までの距離（数値と矢印）と交差点名の情報が強調され表示さ 
れます。 

平面的な交差点拡大図が表示されます。 

ETC レーン案内表示 *3 

roNj " 

rOFF 」 

有料道路の料金所付近で ETC レーン案内が表示されます。 

ETC レーン案内は表示されません。 


《1ルート案内中でないとさのみ設定でさる機能です。 

《2イージーセットアップの 「ETC 取付巧態設赴び「氧こ取り付けている」のときは自動脚こ rON」 になります。 

「車に取り付けてしない」のときは自動的に rOFF」 になりまず。 

《3イージーセツトアップの 「ETC 取付巧態設赴を巧うと、自動脚こ rON」 になります。 


囲お滿情報 

* は工場出荷時の設定です。 


1紙ち情報表示夕橡道路 

1 

「有料道•一般道」‘ 

有料道路 • 一般道路の渋滞情報が表示されます。 

「有料道のみ」 

有料道路の渋滞情報のみが表示されます。 

「一般道のみ」 

一般道路の渋滞情報のみが表示されます。 

「表示しない」 

渋滞情報は表示されません。 

1 /三く/ mi 曰午反巧/ J 、 

道塗り表示されます。 

r □町 

道塗り表示されません。 

順調表示 X ’2 1 

roNj 

渋潮青報をちとに、交通が順調な道路が道塗り表示されます。 

roFF 」* 

順調表示はされません。 

規制表で x’l 1 

roNj " 

交通規制の渋滞情報マークと規制区間が表示されます。 

roFF 」 

交通規制の渋滞情報マークと規制区間は表示されません。 

駐車場情報マーク表示 X ’ 

1 1 

roNj " 

駐車場の渋滞情報マークが表示されます。 

roFF 」 

駐車場の渋滞情報マークは表示されません。 

お滿オートガイド 



roN_r ルート上の渋滞情報が自動で音声案内されます。 

roFF 」 ルート上の渋滞情報は自動では音声案内されません。 


《1「巧蒲情報表示対象道路」び「表示しなしリじ(外のときに設定できる機能です。 

《2 「ミま滞睛報表示対象道路」び「表示しない」が外のとき、かつ「ミち蒲情報表示」び roNj のときに設定できる機能です。 
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機能設定をする 






國その他 

* は工場出荷時の設定です。 


現在地情報の表示 




r 市区の村名尸 

現在地が市区町村名で表示されます。 



r 走行道路名」 

現在地が走行道路名で表示されます。 

(道路名がない場合は市区町 



村名が表示されます。） 



r 緯度経度」 

現在地が緯度経度で表示されます。 



rOFFJ 

表示しません。 


1 

有料道を意地点 • 

県境案内 



roN_r 

案内されます。 



rOFFJ 

案内されません。 


1 

踏切案內 




roNj * 

案内されます。 



rOFF 」 案内されません。 


ンの設定 


ナビゲ I シ 
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通信設定をずる 


携帯電話を使った通信機能や電話機能をお使いになる場合、日 luetooth 対応の携 
帯電話のご準備と、あ5かじめ通信設定（己 luetooth 設定、通信接続設定）を行う 
必要びあります。 

囚メモ 

-電話機能のみをお使いになる場客は、 Biue ね oth 設定だけ行ってく:/5さい。 

-データ通信機能をお使いになる場合は、 Bluetooth 設定と通信接続設定の両方を行ってくださし、 

• Bluetooth AUDIO (-^P188) をお使いになる場合も、あらかじめ目 luetooth 設定で本機に 
Bluetooth AUDIO 機器を登録しておく必要びあります。 


通信機能※ 1 

Blue 化 oth 設定 

(一 P9 己) 

通信接続設定 
(一 P98) 

ユーザー登録 

(一 P94) 

巧期登録 
(一 PWG) 

ご利用料金^ 

携帯電話機能(^口2 7化） 





無料 

オンデマンド V に S 卜 P 7 旧； 

要 

要 

不要 

不要 

無料 

駐車場満空情報(^口72を） 

要 

要 

不要 

不要 

無料 

ガススタ価格情報い 

要 

要 

不要 

不要 

無料 

天気予報 (—P にり 

要 

要 

不要 

不要 

無料 

セキュ U テイ□ック r 一户？ 79; 

要 

要 

要 

不要 

無料 

U アルタイムプ□-ブト P 7 旧 j 

要 

要 

要 

要 

無料 

Bluetooth AUDIO (—PI88) 

要 

不要 

不要 

不要 

無料 


各種データ通信サービスについては、予告なく休止または中止する場合びあります。 
《2発売時現在。（通信費および接続料金はお客様負担となります） 


—ザー登録について 


本製品の無料地図更新や各種通信機能、パソコン U ンクソフトのご利用には、事前にユー 
ヴー登録が必要です。下記 URL よりご登録手続ををお願いいたします。 

https://entry.air-a 邑 ent.Jp/navi 邑 ation/NSSN/ 

詳しくは ロタート ブック j-r が 蘇 7- 口ーザー登録にコりこ/を ご覧ください。 

因メ f 

•登録時に、プ□ーブ利用登録期間というものを設定していた；？をます。これは、 U アルタイムプ□一 
プをご利用いただくために必要な設定です。リアルタイムプ□ーブについては 、「オンデマンドVに S 
情報-リアルタイムプ□ーブお滿情報を利用ずる J (一 P1 7がをご覧ください。 

-ユーザー登録（内容確認•変更•抹消）およびパスワードを忘れた場合については、パイオニアユー 
ヴー登録窓□にお問い合わせください 。(一 P274) 

-パスワードの再確認手続をは、ユーザー登歸画面から行ラことわでをます。 


《 U アルタイムプ□—プはパイオニア株式会社び提供するサービスです。 
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通信設定をする 


通信機器巧。上のごミち意 


本機は、 Bluetooth 対応の携帯電話にの 
み対応しています。携帯電話接続ケーブ 
ルなどを使っての接続はでをませんの 
で、ご注意ください。 

Bluetooth に対応した携帯電話でも、機 
種によっては本機との接続に制限びある 
場合びあります。詳しくは、販売店にご 
相談 < ださい。 

本機は、 liTF の团 uetooth プ□ファイル 
に対応しています。 


プ□ファイル名 

用途 

HFP 

(HandsFreeProfile) 

八ンズフ U —通話 

0 PP 

(ObjectPushProfile) 

電話帳転送 

PBAP 

(Phone Book Access 
Profile) 

電話帳同期 

DUN 

(DialupNetworking 

Profile) 

データ通信 

A 2 DP 

(Advanced Audio 
Distribution Profile) 

オーディオデータ転送 

AVRCP 

(Audio/Visual Remote 
Control Profile) 

AV 機器のリモコン 
機能 


回線接続中の通信料およびプロバイダ接 
続料はお客様負担となります。 

通信終了後は必ず通信び切れたことを確 
認してください。 

携帯電話の「ダイヤル□ック」「オート 
□ック」などの□ック機能を解除してか 
ら接続してください。 

お使いの携帯電話によっては、専用ヴー 
バー接続中に電話を着信した場合、専用 
ヴーノ（一との接続び切断される場合びあ 
D ます。その場合は、通話終了後に専用 
ヴーノ（一に再接続してください。 


お使いになる携帯電話によっては、 
Bluetooth AUDIO を使用中はデータ通 
信を行えない場合びあります。このよラ 
な場合は、いったん Bluetooth AUDIO 
を OFF (一 P 727 J にし、携帯電話の音楽 
再生ソフトを終了させてからデータ通信 
を行ってください。 


B I uet 00 th の設定を巧う 


本機に目 luetooth 対応の携帯電話を登録 
する方法と、登録した携帯電話の切0換え 
/削除方法を説明します。 


因メモ 


•最大日台の携帯電話を登録でをます。携帯電 
話の切り換えかたや削除のち法は 「携帯電話 
を切り換える/削除ずる J (一 P 97) をご覧くだ 
さい。 

- AV プ□ファイルを持つ目 luetooth 対応携帯 
電話を登録した場合、自動的に Bluetooth 
AUDI 日の優先接続機器として設定されま 
す。詳しくは 「巨! uetooth AUDIO の操作のし 
かた K 一 P 188) を ご覧く ださし、。 

. イ-ジ -セッ ト アップ ト P 70 を)で設定する 
ことちでさます。 


百ご!を巧し、臣^にタツ 


チずる 
チずる 


Bluetooth 設定 


にタツ 



つづ <- 
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通信設定をする 


目 luetooth 設定画面び表示されます。 



If 続巧変更 1 

目 lue 化〇化接続する携帯電話 
を2台攻上登録したとさは、手 
動で切り換えることびでをま 
す。また、登録した携帯電話を 
削除することわでさます。 
P97) 



目 luetooth 接続する携帯電話 
を本機に登録します。卜 ra か 

レ':スキ-1 

本機のノ スキーを変更すること 
びできます 。(一 P97) 


g 波発射1 

本機からの電波発射を ON/OFF 
することびできます 。卜 P97) 


I 携帯電話を登録する 

□ ^にタッチずる （^ P 96) 


お使いの携帯電話によっては本機からの 
検索で見つか6ない場合があります。そ 
の場合は、 おお胡す友ち a にタッチし 
て、携帯電話の登録;>(ニューか6本機を 
登録して<ださい。詳し<は、携帯電話 
の取扱説明書をご覧 < ださい。 

且営録ずる携巧電話にタッチずる 


1みお捕表示 



«3から911す《 

み 

两な《 

— 

8«8拼/^ 


222 SH /* 

■ 

"側/ • - 


且携巧電話を操作して八スキーを 
入力ずる 


itooth 巧理中 


BIwlootM ■かこバスキーを入力して < ださい， 

初は1212でず. 

g * している•るは. JC ■したバスキーを入力してください， 



回メモ 

.Bluetooth AUDI 日び再を中の場合、再生び中 
断されます。また確認のメッセージび表示さ 
れますので、中断して登録を行ラ場合は EH 
を、中断したくない場合は田田 H を選んでく 
ださい。 

-すでに携帯電話び已台登録されている場合は、 
登歸済み U ストを表示し、削除確認の;><ッセー 
ジび表示されます。削除する携帯電話を選ん 
で [0 田にタッチし、選んだ携帯電話の削除に 
成なすると手順 S の画面び表示されます^ 

▼ 

周辺の目 luetooth 機器を自動的に探し 
も^ 〇 

▼ 

目 luetooth 機器が見つかると、 U スト表 
示されます。 


因メモ 

-携帯電話に本機を登録（機器登歸-機器認証） 
するち法については、携帯電話の取扱説明書 
をご覧 < ださい。 

•本機は、八ンズフ U —通話、ダイヤルアップ通 
信、メモ U ダイヤル転送‘Xに対応しています。 
※お使いの携帯電話によっては、各機能に巧 
応していない場をびあります。 

-本機の出荷時のノ くスキーは「1212」です。 


完了のメッセージび表示されます。 
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通信設定をする 


■携帯電話を切り換える/削除する 

因メモ 

-使用する携帯電話を切り換えた場合や削除し 
た場合は、通信接続設定 (一 P98 ) ち変更して 
ください。使用する携帯電話のプ□バイダ情 
報と通信接続設定の内容び一致しないとデー 
夕通信びでさません。 

- Bluetooth AUDIO を使用中に携帯電話の切 
換操作を斤うと 、 Bluetooth AUDIO の再生び 
中断されます。 

-選んだ携帯電話び動作中（八ンズフ U —/デー 
夕通信 / Bluetooth AUDIO ) の場含は削除 
できませ/^動作終了後に操作してく ださし、。 

る卜 P 96) 

且切0換えまたは削除ずる損帯電 

SXI 圓 A" •ゴ ♦ 1 






0 メモ _ 

•「ハンズフリー」に設定した場吾は H 、 
「Bluetooth AUDIO 」 に設定した場合は旧、 
「八ンプフ U -/ Bluetooth AUDIO 」 に設定 
した場合は画のアイコンび表示されます。 

- 「Bluetooth AUDIO 」 または「八ンズフ U - 
/ Bluetooth AUDIO 」 に設定すると 、 AV 
ソースを Bluetooth AUDIO に切り換えたと 
をに自動的に接続される優先接続機器となり 
ます。 



□ 0^9にタッチずる 

且変更ずるパスキーを入力し、 
にタッチずる 














































通信設定をする 


通信接続設定を巧う 


携帯電話を使ってデータ通信するためのプ 
ロバイダを設定します。設定のち法は、プ 
□バイダ1」ストから選ぶちまと手動で設定 
するち法びあります。 

因メモ 

- Bluetooth 設定 (— P 9 已) で登録した携帯電話 
にあわせてプ□バイダを設定してください。 

- 2つの接続巧（プ□バイダ）を設定し、手動で 
切り換えて使用することびでをます。 一「接続 
巧を切り換える J ( PIOO ) 

. イージー セツ トアップ (一 pias ) で設定する 
ことちでをます。 


I プ□バイダリストから接続先を 
選ぶ 

□ 臣？司にタッチずる （^ P 98) 


接続巧！接続巧2 


タッチずる 



□ (メニ; I — J を巧し、巨巧^にタツ 
チずる 


曰^^- 


通信接続設定 


にタッチ 


ずる 


因メモ. 


’巧めて設定するとをは!^^]にタッチしま 
す。必要に応じてち設定すると、切 
D 換えて使用することびでをます 。^惟続化 
を切0換える J ( PWO ) 



通信接続設定画面び表示されます。 


B 接続ずる携帯電話のタイプに合 
わせたプ□パイダにタッチずる 




R に R 定された巧 g 巧の遍 K . K 定した gg 巧の C 更がで SS す， 



通信接続設定で設定した2つの 
接続先（プ□バイダ）を切り換え 
て使用することびできます。 
P 100) 

剛 

使用するプ□バイダを設定しま 
す 。(一 P 98) 


手順 n の画面に戻ります。 

◎ メモ 

-リストにあるプ□バイダの設定内割ま、プ□バ 
イダの都含により変更される場合びあります。 
その場含はプ□バイダに設定内容をお問い含 
わせのラえ、手動で設定してください。 

• g 左の跑 MiKAgfei にタッチすると、マこュ 
アルで設定を行うことびでをます。 (一 P 99) 


□ 


擦了 


にタッチずる 

▼ 


設定を終了します。 
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通信設定をする 


I 手動で接続先の設定を行ラ 

ご希望の接続先がプ□バイダ U ストにない 
場合や、プ□バイダの設定値が変更された 
場合は、手動で設定を行います。 

□ 闘にタッチずる(一 P98) 


接続巧！接続巧2 


タッチずる 



且 


その他のプ□パイタ 


にタッチ 


ずる 

□ 設定頂目を順に選び、設定内容 
を入力または選択ずる 



「Proxy サーバ ー J 

r 使ラ」、「使わない」 

rProxytt ■—パー名」 

Proxy ヴーノ く一の名称 

「ポート番号」 

Proxy ヴーノ く一のポー 
卜番号 


* 上記はプ□バイダより指定されたちの 
をお使いください。 


因メモ 

-パスワードを入力すると、他人に読み取られな 
し、 ように" ホ" で表示されます。 

-プライマリ DNS とセカンダ U DNS の IP アド 
レスは3巧ずつ入力し、3巧未満の数宇には、 

数字の前に「日」を付けて3巧にしてください。 

例： 192. 168. 2. 2已己の場合は、 

n 92.168 . 002. 2已己」と人力する。 

-セカンダリ DNS は、プ□バイダから指示され 
ているときのみ入力してください。 ナ 

- Proxy (プ□キシ）サーバーを使用する場合は、 t 

巧ち!を撰巧してください。 ’•( 

- 「Proxy ヴーバー名」「ポート番号」の設定は、 クI, 

「Proxy サーバー」を r 使ラ」に設定した場合に 3 

できるようになります。 Proxy サーバー名と ン 

ポート番号は、加入したプ□バイダへお問い含 ® 

わせください。 S 

- Proxy サーバー名に IP アドレスを直接入力す ぶ 

るときに、「2」などを入力する場合は、数字の 
前の「00」を入れないで直接「3」を入力して 
<ださい。 

巧リ：192. 168. 2. 2己已の場をは、そのまま 
_ 「192.168. 2. 2巳己」と人力する。 


且 


媛了 


にタッチずる 


設定でさる項目と内容は下のとおり 
です。 


1項目 

設定内容 1 

「接続巧名称 J 

プ□バイダの名称 

「接続巧電話番号 J 

アクセスポイントの電 
話番号 

riDj 

プ□バイダ入会時に発 
行された接続 ID 

「パスワード J 

プ□バイダ入爸時に発 
行された接続パスワード 

「プライマリ DNS 」 

プライマリ DNS の IP 
アドレス 

「セカンダリ DNS 」 

セカンダリ DNS の IP 
アドレス 


▼ 

設定を終了します。 
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通信設定をする 


I 接続先を切り換える 


接続巧 


にタツチ（一 P98) し、 
切り換える接続巧の名跡にタツ 
チずる 



接続先び切り換わります。 

因メモ 

•接続先（プ□バイダ）を変更した場客は7 
Bluetooth 設定で使用する携帯電話ち変更し 
てください。 (— P 97) 


100 








ナビゲーシヨンの音量設定をずる 

ナビゲーシヨンの案内音量、八ンズフリー時の受話音量、着信音量の調整と、操 
作音の ON / OFF を設定することびできます。 

因メモ 

. イージー セツ トアップを)で設定することちでをます。 


□ 【メ ニ ユー) を}甲し、居?^にタツ 
チずる 

且 Nmirj にタッチずる 



且設定したい項目にタッチずる 



ま巧音量 

田 

H 

案内音量び大をくなります。 
案内音量びルさくなります。 

受話音量 


□ 

貴話音量び大をくなります。 

H 

受話音量げルさくなります。 

着信音量 

田 

着信音量び大をくなります。 

H 

着信音量びルさくなります。 


因メモ 

-操作音は、それぞれの調整した音量と同じ大を 
さで鳴0ます。 

-オプション設定い P 70 がで惜量設定画面を 
表示する」を割り当てている場合は、忠（オプ 
ションボタン）を押して操作することちでき 
ます立 

〇ミち意 

•操作音を OFF に設定された場合、 SD メモリー 
カード挿入不良などの警告音ちなりません。 
ごま意ください。 


ナビゲ—シヨンの設定 


操作音 
RTH 


操作音び鳴ります。 
操作音び鳴りません。 
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イージーセットアップをずる 


—ジーセットアップを巧ラ 


画面の指示に従ってさ設定をかんたんに行 
ラことびでをます。 

イージーセットアップで設定でをる項目と 
順商ま、しツ下のとおりです。 


編 七ットァップを 


□ 【メニ； I—J を巧し、臣ち^にタツ 
チずる 


連続して巧ラ設定項目 

立 •ssn (な 
曰里巧疋 


曰^^- 


イ-ジ-セットアップ 


に 


タッチずる 


ナビの案内音量、ち話音量、着信音 
量と操作音を設定でをます。 

▼ 

自宅設定 

自宅の登録や変更がでをます。 

▼ 

ETC 取付状態設定 

ETC 車載器が車に取0付け6れて 
いるかどラか設定します。 

▼ 

オプション設定 

® ボタンに割り当てる機能を設定 
でさます。 

▼ 

Bluetooth 設定 

目 luet 日 oth 対応の携帯電話を本機 
に登録でさます。 

▼ 

通信接続設定 

通信機能を使ラためのプ□バイダ 
を設定でをます。 

単独で巧5設定頂目 

車種設定 

本機を取り付けた車の車種を車名 
U ストから設定できます。 



イージーセットアップをはじめる 


にタッチずる 


ようこそ I イージーセットアップへ 
初定をカンタンに行います. 

■ B の S 示になつて S ち-入力してください. 
X - ルート富巧中は»定で g ません. 



因メモ 

-ルート案内中は、イージーセットアップを行う 
ことはでをません。 

• 居臺〇養ホ3 にタッチすると、車種設定のみを行 
うことびできます。 (一 PW 5) _ 

. イージーセッ トアップ設定中は、^®にタッ 
チすると次の設定へ、 tafgg にタッチすると 
前の設定に移ることびでをます。 

にタッチすると、その時点までの設定 
を保存してイージーセットアップ終了画面 
户7ひかに移ります。 

- ETC 取付状態設定と車種設定（車名リストが 
らの選択） LU 外の設定項目は、それぞれ設定; 
こユーから個別に設定することびでをます。_ 
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イージーセツトアップをする 



音量の調壁 


ETC 取付状態の設定 


凸□または H 、 因のまたは因 S 回が態を選んでタッチずる 




にタッチして調豊ずる 


1音 g 巧巧 


且にタッチずる 



回にタッチずる 



因メモ 

-すでに自宅が登緑済みの場吾は、が 
表示されます。タッチすると手順田に進み、 
自宅の場所を変更して上書をすることびでを 
ます^ 

且場所を探して卜 P 42)、 關 
にタッチずる 



0 メモ 

-「車に取り付けている」に設定すると、機能設 
定 (一 P 89) の 「スマートに考慮ルート探索」 
び自動的に ON になります。また、どちらの設 
定にした場合でち、機能設定ぐ^口5を)の 「ETC 
レーン案内表を」は ON に変更されます。 

の] 巧 gg にタッチずる 

画オプションボタンの設定 

田機能を選んでタッチずる 



旧 巧 gg にタッチずる 

因メモ 

-本機に別売のサイドブラインドモこターを接 
続し、サイドブラインドモこ夕一 (一 P り巧を 
日 N に設定した場含は、ここでの設定に関わら 
ず、 ® (オプションボタン）を押すと、サイド 
ブラインドモニター映像を表示します。サイド 
ブラインドモニターを OFF に設定すると、こ 
こで設定した機能を再び使ラことびでさます己 

つづ<一 


ビ 

ゲ 

I 

シ 


の 

sn* 

巧 


定 


回 巧 gg にタッチずる 
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イージーセツトアップをする 


■ Bluetooth の設定 

旧匿！にタッチずる 



旧接続ずる機器名にタッチずる 



R る 


»» から fill する 


み 

I 两巧《 


— 


的 8 讲/い ‘ -' 

夕 




I 

，"か /, 句-; CT — 


回メ f 

-接続する機器び1」ストにない場合は、 【を姑な M 
居が左な にタッチ I ，了 Rluetnnth 機器より g 
録してください。 詳しくは 「Bluetooth の設定 
を行ラ」 (一 P 日 5) をご覧ください。 


旧 巧 gg にタッチずる 


■ 通信接続の設定 

旧 i 閣 t 走葡 .1 にタッチずる 



旧使用ずるプ□バイダちにタッチ 
ずる 



因メモ 

-ここで還んだプ□バイダは、接続巧1としてな 
存されます。すでに接続先1に設定巧みのプ 
□ノ（イダびある場合は、設定内容び上書をされ 
ます。接続先について、詳しくは/■通信：接続設ぞ 
を行う J (一 P98) をご覧ください。_ 


旧 巧 gg にタッチずる 


旧 


イージーセットアップを終了ずる 

a にタッチずる 


投さお S れ巧でした。 

»ちを»了される！•せは.[»7]をタッチしてください， 
»定した巧8は，メニューから 
いつでも*■ずることがでさます， 




E5B 

ひとつ前の画面に戻ります。 


イージーセットアップ開始 
画面卜 P 7 日么)に戻ります。 
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イージーセットアップをする 









プをはじめる 


ィー ダラ ティ 


その他 


g ■なを 


拉ミ 


前巧 g 
险を 


巧投定 


□ゴ マー ク 
表示技定 


本機を取 D 付けた車両の情報を車名リスト 
から選択するだけでかんたんに設定します。 


n ( メこュ - J を巧し、 
チずる 

タッチずる 


I にタツ 


因メ f 

-車名び U ストに京 [vi 吾な7 [mjjiL 旧 
にタッチして、車両情報を設定してください。 
詳しくは 「車両情報を設定ずる」(一 P1 10促ご 
覧ください。 

-車名リストから設定した場合は、車両情報 r 一 
P1 7 CU およびカメラガイ ド線卜 P209, 引 1) 
び自動的に設定されます。 

-八イウェイモード (一 P32) の場合は、車種設 
_定は変更でさません^ 

且回田にタッチずる 


ンの設定 


ナビゲ I シ 



































リアルタイムプ□ーブ設定をずる 


リアルタイムプ□ーブを利用するために必要な設定を行います。 

因メモ 

-「プ□ーブ情報」とは、1;(下の尹一夕を総称した名称です。 

-蓄積型プ□-ブ SD メモリーカードとパソコン経由で専用ヴーバーへ送信される、本磯内蔵 

のメモリーに蓄積された走行履歴データ 

-リアルタイムプローブ本磯に接続された通信機器を使って、専用サーバーへ送黃信される現在の 
走行履歴 データ 

-蓄積型プ□-ブデータは最大で約]日日 0 km 分び本機内蔵のメモ U —に保存され、それを超えるとち 
いデータから削除されます。 

- U アルタイムプ□ーブをご利用いただくには、あらかじめ通信設定、ユーヴー登録(^^户か?^およびリ 
アルタイムプ□-ブ設定卜户？び必要となります。 


識タィムプトブ醜 


匿滿情報取得 I 




渋滞情報を自動で取得する 
か手動で取得するか（オート 
/マこュアル）を設定します。 


□ (タニユ ー J を J 甲し、臣ち^にタツ 
チずる 


匿滿情報連続 I 




(一 PW 7) 

渋滿情報の連続取得の有無 
( ON / OFF ) を設定します。 


曰^^ 

国にタッチずる 


リアルタイムプローブ 



(^ PW 7) 


■初期登録 

回メモ 

•ぁらかじめ通信設定を斤ってく广をぃ。 
P 白 4) 



— 


にタッチずる 


且設定する頂目を選んでタッチする 



アルタイムプ□—ブを利 


-ブ初期登 g 



用するための初期登録を行 
います。 (一 PW 色) 

プ□ーブ情報送信の有無 
( ON / OFF ) を設定します。 


(一 PW 7) 


通信が開始され、専用サーバーに接続さ 
れます。 

◎ メモ 

-回線接続する必要がある場合は、；><ッセージび 
表示されます。回田にタッチしてください。 

-通信費および接続料金はお客様負担となり 
ます。 


且ユーザー登録時に設定したニッ 
クネームとパスワードを入力 


し、 


入力按了 


にタッチずる 


初期登録び完了します。 
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リアルタイムプ□-ブ設定をする 


因メモ 

-万び 一、 ニックネームやバスワードを忘れた場 
合は、バイオニアユーザー登録窓□へお問い 
合わせください。 一 （P274) 


且 EBS または I 

タッチずる 


ソアルタイムプローブおを 


ァータ送信の設定 

工場出荷瞄が OFF 」 です。 

I 隔庸ホ 3 にタッチずる 
(一 P 106) 

I 因田または因33にタッチずる 


I リアルタイムブローブ投定 



六.が. V もみを if な Z 


RI?1 

プ□ーブ情報を送信します。 

fiigg 

プ□ーブ情報は送信しません。 

( U アルタイムプ□ーブ機能は利用 
でさません。） 


rOFFJ に設定すると、本機内蔵のメモリーに 
保存されていたプ□-ブ情報は消去されます。 
rOFFJ に設定した状態では、リアルタイムプ 
□ーブ渋滞情報の取得、およびプ□ーブ情報 
の蓄積は行われません。 


ァータ取得開始タイミングの 

5凡み 

巧疋 

工場出荷時は「マニュアル」です。 

I おお i 讓お胤南お样 Irj にタツ 


I • 町佩 Mft 巧 - 


|麵那屢'— 


卜•マ巧叫 


胃本機び通信可能な状態の場含、渋 
滞情報を自動的に取得します。 

に長くタッチするかリアル 
タイム情報:>< こユーの inaiE 


にタッチ 
I すると、渋滞情報を取得します。 


因メモ 

• isag を撰ぶ户、確認>(、ソわ~ジが表示ホれ 
ます。設定を実行する場をは回田、キャンセ 
ルする場合は田田 H にタッチしてください。 

-通信費および接続料金はお客様負担となり 
ます。 


I データ受信方法の設定 

工場出荷時は roFF 」 です。 

□ 脚词譲おま就齡择 にタッ 

チずる （^ P 106) 

且因田または Esa にタッチずる 


アルタイムプ□—ブ投定 



K 片 tier づ I 


情報の取得を一定間隔で行います。 
連続取得は行いません。 


I 















































リアルタイムプ□-ブ設定をする 


回メ f 

-因 fl を逞ぶと^確語メッセー巧び表示されま 
す。設定を実行する場合は|0田、キャンセル 
する場合は田田 a にタッチしてください。 

-連続取得を ON に設定した場合、取得間隔はしソ 
下のよラになります。 

—ルートあり時：1日分間捐 
ールートなし時： 2日分間隔 

-専用サーバーの状態によっては、設定した取得 
時間間隔どおりに動作しない場合びあります。 

-通信費および接続料金はお客様負担となり 
まも 

《1」アルタイムプ n —プはパイオニア株式尝社び提供する 
サービスです。 


累黯鑑ミ强続 取得 


取得タイ5ングと連続取得の関係は、下 
の表のよラにな0ます。 



I 渋滞情報取得開始設定 I 

才ート 

マニュアル 

渋 

滞 

情 

報 

連 

続 

取 

得 

与几 

政 

定 

ON 

通信機器の接続を 
確認した時点で自 
動取得し、し U 降一定 
間隔で連続取得し 
ます。 

手動取得操作户^ 
P 1 7がを行った時 
点で取得し、政降一 
定間隔で連続取得 
します。 

OFF 

通信機器の接続を 
確認した時点で自 
動取得し、政降は 
手動取得操作ぐ^ 
户7 7がを行った時 
点で取得します。 

手動取得操作户^ 
P 1 ? がを行った時 
点のみ取得します。 
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その他の設定をずる 


本体の® (オプションボタン）に割り当て 
る機能を設定します。 

囚メモ 

-本機に別売のサイをブラインドモこターを接 
続していない場を、工場出荷時は「ソースを換 
える」に設定されています。 

. イージー セッ ト アップ（一 PW 2) で設定する 
ことちでをます。 

□ f タニュ ー3 を巧し、臣ち^にタッ 
チずる 

且居巧 I 一 にタッチずる 


且にタッチずる 


オプション設定 U ストび表示されます。 

凸設定したい機能（コマンド）に 
タッチずる 


▼ 

選んだ機能が、® (オプションボタン）に 
割り当てられます。 

盛(オプションボタン)封甲すと、割り当 
てた機能を使ラことびでさます。 


わ 1 AV ソースの TV 卜户 733. 

73巧を ON にします。 

の【お因た过註自^^ VI C S 図形情報画面一 
[T ホあ履お P 78) を表示します。 

I の… I な咖 一時的に AV ソースの音 
wa 左わ 1 量を0にする機能を日 N / 

OFF します。 

にホ习 音量設定画面70りを 

蔚巧 _表のします 0 _ 

IMtSM 副 自宅までのルート （] 本） 

を探索します 。(一 P 39) 
ボタンを巧すたびに AV 
ソースを切り換えます。い 
P 12 G ) 

ゴ AV ソースを日 FF にしま 
す 。(一 P 12 G ) 

UfclJ ^ gglil リアルタイム情報メニュー 
肖^ BT ; 市まお のを表示します。 
UEBtaJB 八ンズフ U —電話で 、 U 

ダイヤルを行います。 

_ P 220) _ 

ミ!] ルート編集画面("一户7ぶ 
を遺压 fei を表术します。 

ぶ•タンをキ甲すたびに□づ 
の la を35^3 マークの表示/非表示を 

切り換えます。 (一 P 88) 
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設定できる機能（コマンド）に 
ついて 




目■の ■ 

修正 


色を巧拍化 


カメラ»ま 


■面情 IS 

K を 


ナビゲ—シヨンの設定 

















その他の設定をする 


I サイドブラインド モニターを 
使ラ場含 

本機に別売のサイドブラインドモニター 
を接続し、サイドブラインドモニター(一 
P ? 7ぶを日 N に設定した場合は、オプション 
設定に関わ6ず、 ® (オプションボタン）を 
巧すと、サイドブラインドモニター映像を 
表示します。サイドブラインドモニターを 
日 FF に設定すると、オプション設定で割り当 
てた機能を再び使ラことがでさます。 

囚メ f 

-サイドブラインドモニター使用中の場合でも、 
オプション設定自体は行うことびでをます。 
割り当てた機能び有効になるのはサイドブラ 
インドモこターを日 FF にした時点からとなり 
^ます。^ 


車両情き目を設定する 


車両の有料道路料金区分や駐車制限、長さ、 
幅、局さを設定します。 

ここで設定された内容び駐車場および有料 
道路の料金案内に反映されます。 

囚メモ 

. イージー セッ トアップ日么)で設定する 
ことちでさます。また、イージーセットアップ 
では車種設定 U ストか6車名を選んでかんた 
んに設定することちでをます。その場合、手順 
0の画面には選んだ車種の設定値びあらかじ 
め表をされます。 _ 


□ 【メニ； I — J を巧し、巨巧^にタツ 
チずる 


且にタッチずる 




□ る]!目を選んで内容を設定ずる 




有料道路走行時の料金区 
分を設定します。一 P 7 7の 



駐車場利用時の車種制限 
を設定します。 (一口…) 


お^ま圳阁 

駐車場利用時の車両寸法 
制限を設定します。^一 
P1 1 1) 




◎ メモ 

-ルート案内中や八イウェイモー两)場合は、有 
料道路料金区分の設定はでをません。 


且 


終了 


にタッチずる 


■有料道路料金区分の設定 


□ 


有料道巧料ま区分 


にタッチする 


曰該当する区分を選んでタッチする 
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その他の設定をする 



、■面•報检ぞ 




^^1 

I 



選ばれた車種のインジケーターが点口 
し、引さ続さ選ぶことがでさます。 


引さ続さ他の項目を入力することがでさ 
ます。入力を終了する場合はにタツ 
チして < ださい。 

因メモ 

-一度設定した値をク U アするには、それぞれの 
入力画面で 段おホ部剖 にタッチします。 


該当する車種び無い場含は、何ち設定しないで 
< ださい。 _ 

1 ^にタッチずる 

I 駐車制限（車両寸法）の設定 

I おちま圳お I ちす雨 約1 にタッチ 
ずる 卜 P110) 

I入力する項 S を選んでタッチする 


別売カメラの入力設定を行います。本機に 
接続されたカメラの種類に合わせて設定し 
て < ださい。 


円 【メこュ ー) を巧し、 
チずる 


I にタツ 


且にタッチずる 


駐車制限（車種）の設定 

I おちま圳お I たお II にタッチずる 
卜 P110) 

I 該当するま種を選んでタッチ 


B ま巧証などを参考に寸法を入力 
し、 巧ぶが a にタッチずる 

例： 同巧 w を選んだ場合 


その他 


g ■巧定 


か1巧 a 

巧定 


□ゴ マー ク 
表示技ち 


ンの設定 
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その他の設定をする 


且 


カメラ設定 


にタッチずる 



凸それぞれのカメラ入力にタッチ 


し、因田または 
ずる 


OFF 


にタッチ 



フ□ントサイドビューモニター 


刚 

本徽こ別売のフ□ントサイドビューモニ 
ターを接続した場合に日 N に設定します。 

Mdd 

本機に別売のフ□ントサイドビューモ 
ニターを接続していない場合、または一 
時的にフ□ントヴイドビューモニター 
を使用しない場合は OFF に設定します。 


因メ f 

-サイドブラインドモニターを ON にすると、才 
プシヨン設定卜 P 70 巧に関ね5ず、西（オプ 
シヨンボタン）を巧すとサイドプラインドモニ 
ター日央像び表おされるよラにな0ます。 



リテイ□ツク設定を 


セキュ U ティ□ックを設定しておくと、本 
機び一度バッテ U —から外された場合、パ 
スワードび一致しない限 D 、 主な機能び使 
えないよラになります。 

因メモ 

-セキュ Uf ィ□ック機能をご利用になる場合 
は、巧信設定およびユーヴー登録び必要となり 
ます。 卜 P94) 


I セキュリティ□ックを設定する 

セキュ U ティ□ックの設定は、専用ヴー 
バーに接続して行います。あ6かじめ通信 
機器を接続してから操作してください。 

□ 【メニュ ー) を巧し、臣ち^にタツ 
チずる 


サイドプラインドモニター 


画 

本機に別売のサイドブラインドモニター 
を接続した場合に日 N に設定します。 

tildd 

本機に別売のサイドブラインドモこ 
ターを接続していない場合、または一時 
的にサイドブラインドモニターを使用 
しない場合は日 FF に設定します。 


バックビューモニター 


刚 

本機に別売のバックビューモこターを 
接続した場含に ON に設定します。 

Mdd 

本機に別売のバックビューモこターを 
接続していない場含、または一時的に 
バックビューモこターを使用しなし、場 
合は OFF に設定します。 


曰^^- 


その他 


にタッチずる 
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その他の設定をする 


B 


セキユリテイ□ツク 


にタッチずる U 居ち^にタッチずる 



因メモ 

-回線接続する必要びある場合は、；><ッセージび 
表示されます^回田にタッチしてください 

▼ 

通信が開始され専用 ヴーノ く 一に 接続され 
よす 0 

□ にタッチずる 

且ユーザー登録時に設定したニッ 
クネームとパスワードを入力 
し、にタッチずる 



lU ティ□ック設定変更確認 


セキュリティロック設定を「ち巧 J にします。 
よろしければ[段を]を巧してください。 


回にタッチずる 



セキュリティ□ックが有効または無効に 
なります。 


現在のセキュリティ□ックの設定状態が 
表示されます。 

因メモ 

-万び 一、 ニックネームやバスワードを忘れた場 
合は、バイオニアユーザー登録窓□へお問い 
合わせ<ださい。 一 ( P 274) 

□ 現だのげ態に合わせて、民ち! 
または屈窃1にタッチずる 



セキュリティ □ ックび働いた場 
合の操作 

セキュ U ティ□ックを有効に設定した状 
態で、バッテ I 」一交換などを行った場合、 
ACC を ON にすると、1；1下の画面び表おさ 
れます。 


円にタッチずる 



つづ <- 


II ナビゲ—シ m ンの設定 
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その他の設定をする 



ユーザー登録時に設定したパ 


スワードを入力し、 


入力終了 


に 


タッチずる 



因メモ 

-万び 一、 パスワードを忘れた場合は、パイオニ 
アユーヴー登録窓□へお問い合わせくださ 
い。 一碑 74) 


且にタッチずる 



ナビゲーシヨンび起動します。 


自ま位置のずれを修正する 


自車位置びずれた場合は、修正することがで 
をます。自車位置修正は必ず停車した状態で 
行ってください。 

□ (タニュ ー J を J 甲し、臣ち^にタツ 
チずる 


且臣^—にタッチずる 




自ま位置修正 


にタッチずる 



□ S 方向巧印キーにタツチして 
十字力ーソルを現在地に合わせる 



0 メモ 

• 隙丽 I 国 にタッチすると、8方向矢印キーの妻 
示/非表示を切り換えることびでをます。 

-8方向矢印キー表示中に走行を開始した場合 
は、 r •おお自閣 にタッチして8ち向矢印キーを消 
すことび、一度だけでをます。 



決定 


にタッチずる 
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その他の設定をする 


□ をちの回拓巧印にタッチして自凸ネリ胤ヒしたい頂目にタッチずる 
まの向きを調舊ずる 



D ゴマーク«示»定 


□ EM にタッチずる 
▼ 

自車位置が修正されます。 


設定を初期が態に房す 


設定された機能を工場出荷時の状態に戻す 
ことびでをます。 


且 


にタッチずる 


□ 【メニユ ー J を押し、居ち^にタツ 
チずる 

日^^- 


そ Of 也 


にタッチずる 



日 


設定ネリ胤ヒ 


にタッチずる 



□ゴマーク a 示 Rs 




▼ 


選んだ項目が初期化されます。 


U ナビゲ—シ m ンの設定 
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